Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
Nr.: 0751-CPR-387.0-01

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom
9. Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat flir das Bauprodukt

"Styrodur 3000 CS"

Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach
Europé_ig,(_:h__er Technischer Bewertung ETA-17/0913 P

hergestellt durch

BASF SE - Produkt- yndBranchenserwce Styrocjur@ Globale Geschaftseinheit
4 Schaume
67056 Ludwigshafen, De{.tschland

und hergestellt im Hefstellwerk

67056 Ludwigshafen
Deutschlarid

Dieses Ze\’tiflkat beschelmgt dass alle Vorschriften uber die Bewertung und Uberpriifung der
Lelstungsbestandlgkelt und die Leistungen beschrieben'i in

ABschmtt 3.1 der. européischen technischen B\éwertung ETiA-17I0913
und der

EAD 040650-00-1201

unter System 1 fur die in der ETA festgelegten Leistungen angewendet werden und dass die
vom Hersteller durchgefiihrte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die

Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 28.07.2020 ausgestellt und bleibt gliltig, solange sich die in
der ETA bzw. dem EAD genannten Prifverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen
Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklarten Merkmale nicht andern und das
Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich gedndert werden (langstens je-

doch bis 31.12.2025). t Whtrme,
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Grafelfing, 03.12.2024



